
BENZÍNOVÉ MOTORY NAFTOVÉ MOTORY

1.6 l VTi ''98" 
BVM5

1.6 l VTi ''120" 
BVM5

1.6 l HDi FAP "75"
BVM5

1.6 l e-HDi FAP "92"
BMP6

1.6 l e-HDi FAP "92"
BVM5

1.6 l HDi FAP "92"
BVM5

1.6 l HDi FAP "112"
BVM5

Zdroj: Peugeot Slovakia, s.r.o. EP6C Euro 5 EP6C Euro 5 DV6ETED Euro 5 DV6DTED Euro 5 DV6DTED Euro 5 DV6DTED Euro 5 DV6CTED Euro 5

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Zdvihový objem (cm3) 1 598 1 560

Maximálny výkon v kW (alebo k) / otáčky (ot./min) 72 (98) / 6 000 88 (120) / 6 000 55 (75) / 4 000 68 (92) / 4 000 68 (92) / 4 000 68 (92) / 4 000 82 (112) / 3 600

Maximálny krútiaci moment (Nm) / otáčky (ot./min) 152 / 3 500 160 / 4 250 185 / 1 500 230 / 1 750 230 / 1 750 230 / 1 750 240 (270) (1) / 1 750

Prevodovka BE4 / 5L - 5 manuálna BE4 / 5N - 5 manuálna BE4 / 5L - 5 manuálna MCP / C - 6 robotizovaná BE4 / 5L - 5 manuálna BE4 / 5L - 5 manuálna BE4 / 5L - 5 manuálna

Fiškálna kategória (CV) 7 7 5 5 5 5 6

Pneumatiky 195 / 65 R15 - 205 / 65 R15 - 215 / 55 R16

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE Maximálna rýchlosť (km/h) 166 177 150 165 165 161 172

Zrýchlenie (sekundy)

• 1 000 m štart z nuly 35,8 / 37,1 34,0 / 35,2 34,4 / 35,9 (3) 36,0 / 37,3 36,3 / 37,9 35,9 / 37,1 36,0 / 37,3 36,7 / 38,0 (3) 33,8 / 35,2 34,5 / 35,9 (3)

• z 0 na 100 km/h             13,8 / 15,5 12,0 / 13,4 12,6 / 14,3 (3) 14,3 / 16,3 15,5 / 17,5 14,3 / 16,3 14,3 / 16,3 15,2 / 17,4 (3) 12,1 / 13,9 12,9 / 14,8 (3)

Pružnosť (sekundy)

• z 80 na 120 km/h na predposlednom prevode 15,5 / 17,7 11,2 / 13,0 11,2 / 13,0 (3) 38 / 39,5 13,1 / 14,9 (4) 13,8 / 13,9 12,1 / 14,2 13,1 / 15,2 (3) 9,8 / 11,5 10,6 / 12,3 (3)

• z 80 na 120 km/h na poslednom prevode 22,2 / 25,8 17,1 / 19,8 17,1 / 19,8 (3) 17,1 / 19,6  14,1 / 17,2 14,6 / 17,6 16,9 / 18,9 (3) 12,2 / 14,1 13,1 / 15,3 (3)

SPOTREBA ECE - spotreba v meste (l/100 km) 9,6 9,8 (3) 6,2 6,4 (3) 6,1 6,3 (3)

EUDC - spotreba mimo mesta (l/100 km) 6,0 6,2 (3) 4,8 5,0 (3) 4,9 5,1 (3)

Kombinovaná prevádzka (l/100 km) 7,3 7,5 (3) 5,3 5,5 (3) 5,3 5,5 (3)

Emisie CO2 (g/km) 169 173 (3) 139 144 (3) 139 144 (3)

Objem nádrže (l) 60

ROZMERY (m) Celková dĺžka 4,380

Šírka v úrovni kľučiek / so zrkadlami sklopenými  / vyklopenými 1,810/ 1,857 / 2,112

Pohotovostná výška (s plnými nádržami) 1,801 / 1,862 (6)

Rázvor 2,728

Previs vpredu / Previs vzadu 0,925 / 0,727

Rozchod vpredu / rozchod vzadu 1,505 / 1,554

BATOŽINOVÝ PRIESTOR Celkový objem batož.priestoru (dm3) (2) 505

HMOTNOSŤ (kg) Pohotovostná hmotnosť (plné nádrže)  1 405 1 405 / 1 490 (3) 1 410 1 430 1 320 1 410 / nd (3) 1 426 / 1 526 (3)

AERODYNAMIKA Koeficient SCx (m²) 0,951 0,959 0,9 0,9 0,959 0,959

(1) S overboostom    (2) Objem batožinového priestoru po kryt podľa metódy VDA 210 / litre vody    (3) 7 miestna verzia    (4) v režime Drive    (5) s pneumatikami TBRR     (6) Verzia Outdoor
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TECHNICKÉ PARAMETRE - Partner Tepee
Preh ľad - 07/2011
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