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TECHNICKE PARAMETRE - Elektrické vozidlo -iOn

Predmetom homologéacie
Suhrn - 07/2010

Typ pohonu vozidla

100 % elektrické

Typ batérie pohonu /kapacita (kW.h)

Litium-iénova / 16

Maximalny vykon v kW (k) / otacky (ot./min)

47 (64) / 3500 aZz 8000

Maximalny kratiaci moment (Nm) / otacky (ot./min)

180/0 & 2000

Dojazd v_rezime NEDC (km) 150
Maximélna rychlost (km/h) 130
Maximalne zrychlenie (m/s?) 2,9
Zrychlenie (sekundy) » 400 m s pevnym Startom 20,7
Zrychlenie (sekundy)  z 0 na 50 km/h 59
Zrychlenie (sekundy) « z 0 na 100 km/h 15,9
Pruznost (sekundy) * zo 40 na 60 km/h 29
Pruznost (sekundy) « zo 60 na 80 km/h 3,9
Emisie CO2 (g/km) 0
Pohotovostna hmotnost (kg) 1120
Hmotnost naprazdno (kg) 1120
Pohotovostna hmotnost' (kg) 1195
Maximéalna povolena hmotnost vozidla (kg) 1450
Uzitoéna hmotnost (kg) 330
Maximélne povolené zatazenie (CMAE) - na prednu napravu (kg) 640
Maximélne povolené zatazenie (CMAE) - na zadnu napravu (kg) 810
Celkovéa dizka (mm) 3,474
Sirka karosérie vratane klugiek /so zrkadlami sklopenymi /vyklopenymi (mm) 1,475/1,594 /1,792
Vyska (mm) 1,608
Rézvor (mm) 2,550
Previs vpredu /vzadu (mm) 0,498 /0,426
Rozchod vpredu /vzadu (mm) 1,310/1,270
Objem batoZinového priestoru (dm3) 168
Povrch ¢elného skla (m?) 1,16
Pocet miest 4
Dizka kabiny v rade 2 (mm) © 1625
Sirka na prednych miestach (mm) « v laktoch 1260
Sirka na prednych miestach (mm) « v ramenach 1240
Sirka na zadnych miestach (mm) « v laktoch 1230
Sirka na zadnych miestach (mm) « v ramenéach 1210
Rozsah nastavenia sedadiel (mm) 220
SCx (m?) 0,706
Celna plocha S (m?) 2,130
Aerodynamicky koeficient Cx 0,330
Vztlakova plocha vpredu SCz (m?) 0,012
Vztlakova plocha vzadu SCz (m?) 0,036

Typ

Elektricky reverzny synchrénny s permanentnymi magnetmi z neodymu

UloZenie vo vozidle

pred zadnou napravou

Hmotnost (kg) 65

DlZka 449

Trvaly vykon v kW 25
Maximalny vykon v kW (k) / otagky (ot./min) 47 (64) / 3500 az 8000
Trvaly kratiaci moment (Nm) 65
Maximalny kratiaci moment (Nm) / orécky (ot./min) 180/ 0 aZ 2000 ot./min
Maximélne otacky (ot./min) 8 500

Napajanie

invertorom na zaklade udajov riadiaceho systému 330V trojfazovy

Chladenie motora, invertora a nabijacky

Okruh chladiacej vody s elektrickym 12V ¢erpadlom

Chladiaca nadrz

Vzadu

Zvézkovy vymennik tepla

Vpredu pod kapotou

Typ

Litium-iénova na baze oxidu manganatého

Kapacita (kWh) 16
Pocet ¢lankov v sérii 88
Kapacita ¢lanku (kwh) 0,187/3,75V
Maximélne napétie ¢lanku (V) 4,1
Minimalne napétie ¢lanku (V) 2,75
Hmotnost ¢lanku (kg) 1,8
Hmotnost batériového modulu s ochrannym obalom a nepriepustnym krytom 230
Hmotnost 88 ¢lankov batérie (kg) 158

Nabijanie - pomocou domécej zasuvky /¢as

220 V striedavy /100% za 6 hodin

Nabijanie - rychle na Specialnej pripojke /¢as

330 V jednosmerny /80% za 30 minut

Nabijanie - rekuperacia energie pri spomalovani

motor v rezime generatora

Chladenie beznym vzduchom alebo chladenym
Typ pohonu Zadny

Reduktor reverzibilny

Prevodovy pomer 6,066

Mazanie olejom

Typ napravy vpredu

pseudo Mc Pherson so stabilizatorovou tyc¢ou

Zyp napravy vzadu

‘hnacia naprava Dion a ty¢ Panhard

Typ riadenia Hreberiové
Posiliiovac riadenia Elektricky

Pocet otoceni volantu medzi krajnymi polohami 3,5

Priemer otagania (m) :

+ obrysovy 9.00

Ovladanie bizd podtlakova servobrzda s elektrickym vakuovym ¢erpadlom
Protiblokovanie kolies ano

Elektrické rozdelovanie brzdného U¢inku medzi jednotlivymi kolesami ano

Podpora brzdenia v nidzi ano
Protipreklzovy systém kolies ano

Vypinatelna dynamicka kontrola stability ano

Brzdy vpredu Odvetravané kotuce
Vonkajsi priemer kotti¢a (mm) 247

brzdy vzadu bubnové

Priemer (mm) 203

Pneumatiky - vyrobca Dunlop

Rozmer plastov 145/65 R15 resp. 175/55 R15
Valivy obvod vpredu /vzadu (m) 1,735/1,748

Disky kolies /rozmer Alu /15"

@ 0d pedalov po miesta vzadu

Zdroj: Peugeot Slovakia




